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Remont dachu i kominéw wraz z ociepleniem - Warszawska 6 - pradsikiiaR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Demontaze - prace przygotowawcze
1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.15*(0.95*2)<parapety zewn. > m?2 0.285
0.4%(20.91*2+14.11*2)<obr. dachu> m2 28.016
0.4%(4.0*4+15.0+3.8*2+1.26*4*2)<obr. potaci dach> m2 19.472
0.4%((0.5+1.05)*2*4+(0.42+0.68)*2+(0.45+0.96)*2*2)<obr. komindw> m2 8.096
0.25%(1.0*4)<obr. wtazu przyjeto> m? 1.000
RAZEM 56.869
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
54.0 m 54.000
RAZEM 54.000
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
4/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1/1111-01
0.94*1.8*2 m?2 3.384
RAZEM 3.384
5/KNR 4-01 Wykucie z muru okna o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
analogia
0.94*1.8*2 szt. 3.384
RAZEM 3.384
6/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wej$cia o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10
(0.55+0.55)*(2.15+0.4)*2 m?2 5.610
RAZEM 5.610
7/|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt mocowanych do tat lub ptatwi drewnianych;| m?2
d.1/0101-02 ptyty faliste - nie nadajace sie do uzytku
analogia
440<przyjeto> m?2 440.000
RAZEM 440.000
8|kalk. wlasna |Koszt monitorowania $rodowiska /pomiary stezen wiokien azbestu wykonane przed |kpl
d.1 i po zakonczeniu robét wg informaciji cenowej Gtéwnego Instytutu Gornictwal/.
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR-W 3 |Zwilzenie wodg powierzchni ptyt azbestowo-cementowych przed demontazem. m2
d.1/1208-01
analogia
440 m? 440.000
RAZEM 440.000
10|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig - ostony podtoza - ochrona gruntu przed skazeniem m?2
d.1/1216-01
(21.0*2+14.5*2)*2.00 m?2 142.000
RAZEM 142.000
11|KNR 2-02 Ostony Scian - folig polietylenowa - przed skazeniem m2
d.1/0925-01
analogia
(21.0+14.5)*2*8.0 m?2 568.000
RAZEM 568.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.1/0108-11 km - ptyty Acekol, wetna mineralna
400*0.006 m3 2.400
RAZEM 2.400
13/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowczymi - za kazdy |m3
d.1/0108-12 nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
14 Koszt utylizacji ptyt azbestowo - cementowych oraz innych robét zwigzanych z de- |t
d.1|kalk. wtasna |montazem acekolu i pakowaniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opraco-
wanie kart odpadéw niebezpiecznych - warto$¢ na podstawie oferty
2.4*15.00/1000 t 0.036
RAZEM 0.036
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.1/0441-02
analogia
440 m? 440.000
RAZEM 440.000
16| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm do |m?
d.1|0430-03 ponownego montazu
440*40%<przyjeto> m? 176.000
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RAZEM 176.000
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzby - krowie, stupy, belki, murtaty o przekroju do 300 m
d.1/0440-07 cm2
analogia
100<przyjeto> m 100.000
RAZEM 100.000
18/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
d.1/0441-10
20.91*2 m 41.820
RAZEM 41.820
19|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe - demontaz szt
d.1/1016-07 Krotno$¢ = 0.4
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-02 Demontaz odpowietrznikow szt.
d.1/0234-11
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
(0.5*1.05)*4+(0.42*0.68)+(0.45*0.96)*2 m?2 3.250
RAZEM 3.250
22|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0350-01
0.6%((0.5*1.05)*4+(0.42*0.68)+(0.45*0.96)*2) m3 1.950
RAZEM 1.950
23|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane - demontaz szt.
d.1/0533-01 Krotnos¢ = 0.4
analogia
7*3<przyjeto> szt. 21.000
RAZEM 21.000
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ 10 | m3
d.1/0108-09 km
0108-10
1.95+3.25*0.06 m3 2.145
RAZEM 2.145
25 Utylizacja gruzu m3
d.1|wycena indy-
widualna
2.145 m3 2.145
RAZEM 2.145
2 Stolarka zewnetrznej
26|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg | m2
d.2/1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0.94*1.8*2 m?2 3.384
RAZEM 3.384
27 Dostawa i montaz zakonczen plastikowych do parapetow kpl.
d.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety m?2
d.2|0923-04
0.15*0.94<przyjeto> m? 0.141
RAZEM 0.141
29/KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych z obrdbka obsadzenia m?2
d.2/1023-12
analogia
1.1*2.55 m?2 2.805
RAZEM 2.805
30|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowa-|szt.
d.2/1025-01 ne dwukrotnie na budowie typu FD1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie malo- |m?2
d.2/1020-01 wane
0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
32 Malowanie powierzchni $cian i sufitbw po zamontowaniu okien i drzwi catos¢
d.2|kalk. wtasna
1 catos¢ 1.000
RAZEM 1.000
3 Remont dachu
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33|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania pre-| m2
d.3/0627-06 paratami solowymi
440<wiezba dachowa - przyjeto> m? 440.000
RAZEM 440.000
34|KNNR-W 2 |lIzolacja z folii wysokopareprzepuszcxzalna przymocowanej do konstrukciji m?2
d.3/W0601-02
440%1.05 m?2 462.000
RAZEM 462.000
35|NNRNKB (z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - 4x6 cm m2
d.3/202 0421-01
440 m? 440.000
RAZEM 440.000
36|KNR AT-09 |Kontrtaty 5*2,5cm m?
d.3/0101-01
analogia
440 m? 440.000
RAZEM 440.000
37|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.3|0408-05 tarcicy nasyconej
0.07*0.13*100.0 m3 0.910
RAZEM 0.910
38| KNR-W 2-02 |Belki - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0406-04 drew.
analogia
0.14*0.18*70.0 m3 1.764
drew.
RAZEM 1.764
39/ KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.3/0410-01
analogia
440 m? 440.000
RAZEM 440.000
40| KNR-W 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0406-02 drew.
0.14*0.14*20 m3 0.392
drew.
RAZEM 0.392
41 NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski |m
d.3/202 0421-02 |czotowej
20.91*2 m 41.820
RAZEM 41.820
42|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe nachylenie potaci ponad | m?2
d.3/0504-02 27 do 61 %
z2.52.5.1.
9908
440 m? 440.000
RAZEM 440.000
43 Montaz kominkéw wentylacyjnych szt
d.3|kalk. wtasna
4<przyjeto> szt 4.000
RAZEM 4.000
44 /KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - grzebienie wentylacyjne m
d.3/0104-03
analogia
(14.11+20.914)*2 m 70.048
RAZEM 70.048
45/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy kalenicy m
d.3/0104-01
15+4*4.0+5.5 m 36.500
RAZEM 36.500
46/ NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3/202 0541-01
0.25*20.91*2<obr. okapu - nadrynnowa> m? 10.455
RAZEM 10.455
47 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.3/202 0541-02
56.869 m?2 56.869
RAZEM 56.869
48| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.3/0519-04 nej
54 m 54.000
RAZEM 54.000
49| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m
d.3/0526-02
32 m 32.000
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RAZEM 32.000
50| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3/1016-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Remont i ocieplenie kominéw
51|KNR-W 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m3
d.4/0128-01 cegty - cegta klinkierowa
analogia
0.685%((0.5%1.05)*4+(0.42*0.68)+(0.45*0.96)*2) m3 2.226
RAZEM 2.226
52|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm - po 3cm po  |m?
d.4/0219-05 kazdej stronie
(0.56*1.11)*4+(0.48*0.74)+(0.51*1.02)*2 m?2 3.882
RAZEM 3.882
53|/KNR 2-02 Nasady wentylacyjne o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.4/0513-01
analogia
20<przyjeto> szt. 20.000
RAZEM 20.000
54|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych - profil kapinosowy m
d.4/0121-01
(0.56+1.11)*2*4+(0.48+0.74)*2+(0.51+1.02)*2*2 m 21.920
RAZEM 21.920
55/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na czap-|m?2
d.4|0602-09 kach kominowych - betondur
analogia
3.9 m?2 3.900
RAZEM 3.900
56|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnienie |m
d.4/0617-06
analogia
10<nasady z podtozem> m 10.000
50<wokét obrébek> m 50.000
RAZEM 60.000
5 Ocieplenie przestrzeni strychowej oraz $cian graniczacych ze strychem
57 Wysprzatanie powierzchni stropu z gruzu kpl.
d.5/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR 0-21 Utozenie belek giéwnych 6*20cm - podest mb
d.5/4005-03
410 mb 410.000
RAZEM 410.000
59/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 40 cm - podest m?2
d.5/0101-06
46.75+144.95 m?2 191.700
RAZEM 191.700
60 KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 14 cm - podest m?2
d.5/4007-01
191.7 m?2 191.700
RAZEM 191.700
61/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.5/0612-03 na sucho - jedna warstwa gr. 20cm
46.75 m?2 46.750
RAZEM 46.750
62|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.5/0612-03 na sucho - jedna warstwa gr.11cm
144.95 m?2 144.950
RAZEM 144.950
63|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.5|0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa gr.10cm
144.95 m?2 144.950
RAZEM 144.950
64| KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcii - folia wysokoprzepusz-|m?2
d.5|W0601-02 |czalna
191.7 m?2 191.700
RAZEM 191.700
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntowanie preparatem wzmacniajacym | m2
d.5/202 1134-02 |Grunt AG - 015 Akrylowy - jednokrotnie- powierzchnie pionowe pod styropian
analogia
10.96+303.96 m?2 314.920
RAZEM 314.920
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66|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne) - m2
d.5/0102-02 sciany mieszkalne
analogia
0.5%((0.56+1.11)*2*4+(0.48+0.74)*2+(0.51+1.02)*2*2)<50 cm na $cianach komi- |m?2 10.960
néw>
RAZEM 10.960
67|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wykony- | m?2
d.5/0102-05 wane reczne)
analogia
10.960 m?2 10.960
RAZEM 10.960
68/ KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne) m?2
d.5/0101-02
analogia
2.98%(2.19*2+3.9*2+3.16*2+6.23*2+14.48*2+8.67*2+6.23+3.16*2+6.09*2) m?2 303.930
RAZEM 303.930
69|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wykony- | m?2
d.5/0101-05 wane reczne)
303.93 m? 303.930
RAZEM 303.930
6 Ocieplenie stropu piwnicy
70/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntowanie preparatem wzmacniajacym | m2
d.6/202 1134-02 |Grunt AG - 015 Akrylowy - jednokrotnie- powierzchnie pionowe pod styropian
analogia
195.0 m?2 195.000
RAZEM 195.000
71 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm klejonymi do pod-+ m?2
d.6|kalk. witasna |toza w technologii Arsanit Therma tynk ThermaTynk TM-010 + wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
195.0 m?2 195.000
RAZEM 195.000
7 Montaz zadaszen wej$¢ do budynku
72|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
d.7/0506-01
1.0*2.0*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
8 Rusztowania
73|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja m?2
d.8/1604-01/02
(20.41+13.61)*2*8 m?2 544.320
RAZEM 544.320
74 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8 (poz.:1,2,3,4,5,18,26,27,28,46,47,48,49,75,76)
75/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 35 m|m?
d.8/1613-06
544.32 m?2 544.320
RAZEM 544.320
76| NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8/202 1622a-
01
544.32 m?2 544.320
RAZEM 544.320
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